
RHD-1900 
Marine Display

KEY FEATURES:
	� Minimale Reflexion dank Optical Bonding 

	� Eleganter durchgängiger Glasrahmen 

	� Kompatibel mit Radio Holland Riverradar RHRS2005, 

RHRS2014 und RHRS2024

Das typengeprüfte RHD-1900 
Display ist für die nahtlose 
Integration in die Radarsysteme 
Radio Holland RHRS2005 und 
RHRS20x4 konfiguriert. Entwickelt 
mit dem Fokus auf Robustheit, 
einfache Installation und stilvolles 
Erscheinungsbild, ist dieses Display 
ein Beweis für unser Engagement für 
Qualität und Benutzerfreundlichkeit. 



FIRST CHOICE FOR NAVCOM SOLUTIONS
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Radio Holland Netherlands
P.O. Box 5068, 3008 AB Rotterdam
Sluisjesdijk 87, 3087 AD Rotterdam 

T	 +31 10 428 33 71
E	 service@radioholland.com
www.radioholland.com

Spiegelfreie Schärfe durch Anti-Glare-Glas 

Anti GlareGlas verfügt über eine einseitige Mikroätzung, 

die die Oberfläche leicht mattiert und so Reflexionen 

nahezu vollständig eliminiert. In Kombination mit Optical 

Bonding werden Reflexionen sowohl auf der Rückseite 

des Glases als auch auf der LCD-Oberfläche aufgelöst, 

was zu einer erheblichen Reduzierung von Reflexionen 

führt. 

Kristallklares Display 

Optical Bonding füllt den Spalt zwischen der LCD-

Oberfläche und dem Glas mit einem gelähnlichen 

Klebstoff, der die LCD-LUFT-GLAS-Lücke eliminiert, 

Reflexionen verhindert und Helligkeit und Kontrast 

verbessert. Dies schützt auch vor Staub und 

Feuchtigkeit und sorgt für ein klares und dauerhaftes 

Bild. Für das ultimative Seherlebnis bietet Optical 

Bonding in Kombination mit AG-Glas ein kristallklares 

Display von unübertroffener Qualität.

Erleben Sie das Beste der Marine-Display-Technologie 

mit dem RHD-1900 – wo hohe Leistung auf exquisites 

Design trifft. 

Spezifikationen

Panel 

Display 	 19,0 Zoll 
Sichtbereich HxV 	 299.83 x 374,78 mm
Seitenverhältnis 	 4:5 
Auflösung 	 1280x1024 Pixel 
Betrachtungswinkel O/U/L/R 	 89/89/89/89 Grad
Kontrastverhältnis 	 1000 
Helligkeit 	 400 cd/m2

Mechanisch

Einheit BxHxT 	 368.23x473x67 mm 
Gewicht (inkl. Optionen) 	 7,2 kg 
spezieller Monitorhalter 	 Option

Eingangsquellen 

HDMI | DVI-D | VGA | CVBS (BNC)	

Stromversorgung 

9~26VDC (galvanisch isoliert) 	 (2p Schraube) 
Max. Leistung standard Helligkeit 30 Watt

Zulassungen 

RHRS2005	 R-4-008
RHRS2014	 e-01-021
RHRS2024	 e-01-025
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Abmessungen


